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KNOW-HOW, AKTUELLE TECHNIK UND HÖCHSTE AUSFALLSICHERHEIT 
– ZUVERLÄSSIGKEIT BY HUEMER

DAS SMARTE
WEINKELLERMONITORING

VINUM BONUM DEORUM DONUM.
EIN GUTER WEIN IST EIN GESCHENK DER GÖTTER.

Römisches Sprichwort

Symbolbild



ALARM 
SERVICE
Sie erhalten sofort bei Grenz- 

wert-Unter-/Überschreitung 

sowie Verlust der Verbindung 

eine Benachrichtigung

KOMFORTABLE
KONTROLLE
DIE Kontrolle

ist denkbar einfach - bequem 

von zu Hause über 

Ihr  Smartphone.

DATEN
SICHERHEIT
Ihre Daten sind sicher

dank zertifiziertem

Datacenter von Huemer

Perfektes Klima für Ihre Weine 

Temperaturmessung
ELARA zeigt Ihnen stets und zuverlässig die aktuelle und optimale Temperatur in 
Ihrem Weinkeller an.

Feuchtigkeitsmessung
Sie erhalten von ELARA stets die aktuellen Feuchtigkeitswerte Ihres Weinkellers 
in Echtzeit dargestellt.

Drahtlose Verbindung
ELARA funktioniert wireless und ist mit einer langlebigen Lithium Ionen Batterie 
ausgestattet.

Die smarte Weinkellerüberwachung ELARA hilft Ihnen durch höchst zuverlässige Sensorenmessung in  
den Bereichen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, über die klimatischen Bedingungen in Ihrem Weinkeller 
stets informiert zu sein. 
 
Sie sind ExpertIn und WeinkennerIn. Die Qualität Ihrer Weine liegt Ihnen am Herzen und Sie wissen um die 
Notwendigkeit von stabilen Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen bei der Lagerung. Eine konstante 
relative Luftfeuchtigkeit im Bereich von 65 - 75% und eine Temperatur von 12° - 16°C je nach Rebsorte ist 
ideal für Ihre Sammlung. Mit ELARA haben Sie Ihre Weine immer unter Kontrolle.



Batterieservice
Bei zur Neige gehendem Batteriestand erhalten Sie als ELARA Kunde/in von uns 
proaktiv eine neue Batterie.

Smartphone-App
Mit ELARA nutzen Sie auch eine von einem führenden IT-Unternehmen entwickelte 
Smartphone-App und erhalten alle Vorteile kontinuierlicher Weiterentwicklung.

Protokollfunktion
ELARA protokolliert in einem von Ihnen festgelegten Zeitraum alle Messwerte. 
Somit haben Sie idealen Überblick über die Klimabedingungen in Ihrem Weinkeller. 

EINFACHE ANWENDUNG

MIT SMARTPHONE APP



Netzwerk LoRaWAN  protocol
Frequenz EU 863MHz~870MHz

Reichweite 300 Meter
Rx sensitivity -140dBm

Messbereich Temp. -30°C  - +80°C
Messbereich Luftfeuchtigkeit 10%  -  95%
Maße 168mm x 81mm x 36mm
IP Standard IP67
Lebensdauer Batterie 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Smarte Auswertung nach Maß 

ELARA bietet Ihnen ein Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten der Messung. So können Sie auch ein 
Langzeitmessprotokoll konfigurieren. 

Sie können selbst den Messbereich sowie den Messzeitraum bestimmen und somit eine Übersicht über die 
klimatischen Verhältnisse Ihres Weinkellers über einen selbst ausgewählten Zeitraum erhalten. Als besonderes 
Service erhalten Sie bei Über- und Unterschreiten des Messbereiches unverzüglich eine Alarmmeldung auf 
Ihr Smartphone. 
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Messung Luftfeuchtigkeit: Zeitraum 01/22 - 12/22

HALTEN SIE SICH AUF DEM LAUFENDEN! 
Sollten Sie Fragen zu ELARA haben,
 wenden Sie sich an uns. 

FÜR NEUES ZU ELARA KLICKEN SIE HIER
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Messung Temperatur: Zeitraum 01/22 - 12/22

mailto:office@huemer-group.com?subject=Ich bin interessiert an ELARA Weinkellermonitoring

